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Çözünürlük: 

 “Üç Boyutlu Sayısal 

 Işığın çok düşük olduğu ortamlarda, kameranın 

kullanımında ortamda yüksek hızlarda hareket eden nesneler
bulunmamalıdır.

Sensör Büyüklüğü:  Kameranın algıladığı 
görüntü mercek, görüntüye olan uzaklık ve 
sensör büyüklüğüne bağlıdır. Daha büyük 



Ses Algılamalı Kamera:
başlamasıdır.

PIR Dedektörlü Kamera: 
başlamasıdır.

960H Görüntü:

Full HD Çıkış:

5



Lux; duğu

mda 555nm 

ga boyuna 
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aşağı ve 

nüfuzuna karşı ne derecede korunduğunu 

olması vandal proof olduğunu

olduğunu ve dayanımını gösteren, IK      

8
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CBS-223MR-24

Otoyollar, meydanlar, otopark alanları, serv
s 
stasyonları g
b


dış alanlarda ve tüm 
ç mekanlarda kullanıma uygun var
fokal 

mercekl
 profesyonel HD Analog bullet kamera.

Özell
kler:

Progres�f Tarama CMOS Sensör

1080p@30fps

2.8mm-12mm Var�fokal Lens

30m IR Aydınlatma Mesafes�

Seç�leb�l�r AHD, CVI, TVI, CVBS V�deo Çıkışı

D�j�tal WDR

IP66

Sensör
Etk
n P
ksel
Çözünürlük
M
n. Aydınlatma
Gece / Gündüz
V
deo Çıkışı
Mekan
k F
ltre
Elektron
k Shutter
Otomat
k Elek. Shutter
S/N Oranı
Lens T
p

LED Sayısı
Görüş Mesafes

Smart IR
OSD (Ekran Üstü) Menü
WDR
DNR
BLC
Kazanç Ayarı
Beyaz Ayarı
S
s G
derme
Hareket Algılama
Özel Hayat Maskeleme
Dış Kutu Malzemes

Sert
f
kaları
Koruma Sınıfı
Çalışma Sıcaklığı
Ölçüler
Ağırlık
Çalışma Ger
l
m

Çalışma Akımı
Güç

1/2.9" 2 MP Sony CMOS
1920x1080

1080p @ 30fps
Renkl
:0.01 lux, S/B:0 lux (IR Açık)

Otomat
k / Renkl
 / S/B
1x BNC AHD / CVI/ TVI / CVBS (seç
leb
l
r)

Var
Otomat
k

1/50sn - 1/50,000sn
> 41 dB

2.8-12mm @F1.4
24 Adet

30m
Var
Var

D
j
tal WDR
3D-DNR

Var
Otomat
k
Otomat
k

Var
Var
Var

Ant
oks
dan PCB
CE

IP66
-20⁰C ~ 60⁰ Cm

ø 72mm × 179mm
0.7 Kg

DC12V±%10
< 234 mA (IR açık)
Max. 5W (IR Açık)

3D-DNR

Dengeleme
Arka Işık
BLCD 4 x

DC 12VV	deo Out

CVBS

Analog HD

4-	n-1



30 IR Mesafes�

CDS-223MR-24
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Kapalı otopark alanı, havaalanı, metro �stasyonu g�b� �ç 

mekanlarda kullanıma uygun var�fokal mercekl� 

profesyonel HD analog dome kamera.

Özell�kler:

Progres�f Tarama CMOS Sensör

1080p@30fps

2.8mm-12mm Var�fokal Lens

Seç�leb�l�r AHD, CVI, TVI, CVBS V�deo Çıkışı

30m IR Aydınlatma Mesafes�

D�j�tal WDR

IP66

Sensör
Etk�n P�ksel
Çözünürlük
M�n. Aydınlatma
Gece / Gündüz
V�deo Çıkışı
Mekan�k F�ltre
Elektron�k Shutter
Otomat�k Elek. Shutter
S/N Oranı
Lens T�p�
LED Sayısı
Görüş Mesafes�
Smart IR
OSD (Ekran Üstü) Menü
WDR
DNR
BLC
Kazanç Ayarı
Beyaz Ayarı
S�s G�derme
Hareket Algılama
Özel Hayat Maskeleme
Dış Kutu Malzemes�
Sert�f�kaları
Koruma Sınıfı
Çalışma Sıcaklığı
Ölçüler
Ağırlık
Çalışma Ger�l�m�
Çalışma Akımı
Güç

1/2.9" 2 MP Sony CMOS
1920x1080

1080p @ 30fps
Renkl�:0.01 lux, S/B:0 lux (IR Açık)

Otomat�k / Renkl� / S/B
1x BNC AHD / CVI/ TVI / CVBS (seç�leb�l�r)

Var
Otomat�k

1/50sn - 1/50,000sn
> 41 dB

2.8-12mm @F1.4
24 Adet

30m
Var
Var

D�j�tal WDR
3D-DNR

Var
Otomat�k
Otomat�k

Var
Var
Var

Ant�oks�dan PCB
CE

IP66
-20⁰C ~ 60⁰ Cm

ø 133mm × 100mm
0.7 Kg

DC12V±%10
< 234 mA (IR açık)
Max. 5W (IR Açık)

DC 12V

Dengeleme
Arka Işık
BLC

Analog HD

4-�n-1

V�deo Out

CVBS

D 4 x
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Sıkıştırma

H 264

•

• 1080p @30fps Çözünürlük

•

•

•

• 4-Bölge Hareket Algılama

• IP66, PoE (802.3af)

24

Bullet Kameralar NBO-123MD-02

1/2.9”

1920x1080

1080p, 960p, 720p, D1 (704×576) @30fps

Var

-

3.6mm

30

25m

Var

D-WDR

3D-DNR

Var

4 Bölge

4 Bölge

4 Bölge 

-

-

-

1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)

TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, 

RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP

H.264/MJPEG

3 Eşzamanlı Akış

8

Metal

-

CE

IP66

-400C ~ 600 C

DC12V, PoE (802.3af)

<3.5W (IR Açık)

Sensör

Çözünürlük

Çözünürlük

Gece / Gündüz

LED Sayısı

Smart IR

WDR

DNR

Görüntü Ayarları

Kazanç Ayarı

Beyaz Ayarı

Özel Hayat Maskeleme

Hareket Algılama

RoI

Arayüz

Protokoller

Sıkıştırma Formatı

Akış Sayısı

Eşzamanlı Bağlantılar

Lokal Depolama

Koruma Sınıfı

ONVIF

Çalışma Sıcaklığı

Güç
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fokuslu, uzak mesafe IR aydınlatmalı profesyonel IP Bullet Kamera.  

koşullarında kullanıma uygun.

• 4MP @30fps

• 120dB'ye kadar Super WDR

• 

• 

• 

• 

• Entegre PoE (802.3af) Besleme

• IP67 Koruma

NBU-244ZU-24 Bullet Kameralar

1/3 

2688x1520

4MP(2688×1520), 3MP(2304×1296), 1080p,

960p, 720p, D1 (704×576) @30fps

Var

16x

4 adet

50m

Var

True WDR (120dB), 3D-DNR

BLC / HLC

0°/90°/180°/270

4 Bölge

4 Bölge

4 Bölge 

1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,

 IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,

H.265+/H.265/H.264+/H.264

3 Eşzamanlı Akış

H.264: 24~10240Kbps / H.265: 14~9984Kbps

(CBR/VBR adjustable)

Metal

CE, PSIA

-300C ~ 600 C

DC12V, PoE (802.3af), <11.5W (IR Açık)

Sensör

Çözünürlük

Çözünürlük

Gece / Gündüz

LED Sayısı

Smart IR

WDR, DNR

Görüntü Ayarları

Kazanç Ayarı

Beyaz Ayarı

Özel Hayat Maskeleme

Hareket Algılama

RoI

Arayüz

Protokoller

Sıkıştırma Formatı

Akış Sayısı

Eşzamanlı Bağlantılar

SD Kart

Koruma Sınıfı ve ONVIF

Çalışma Sıcaklığı

50

*
* * *

*
*
** S

Sıkıştırma

H 265 4x



• 

• 1080p/960p/720p@30fps Çözünürlük

• 

• 

• 

• 4-Bölge Hareket Algılama

• IP66, PoE (802.3af)

NEO-123MD-02 Dome Kameralar

1/2.9”

1920x1080

1080p, 960p, 720p, D1 (704×576) @30fps

Var

-

3.6mm

18

20m

Var

D-WDR

3D-DNR

Var

4 Bölge

4 Bölge

4 Bölge 

-

-

-

1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)

TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, 

RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP

H.264/MJPEG

3 Eşzamanlı Akış

8

Metal

-

CE

IP66

-400C ~ 600 C

DC12V, PoE (802.3af)

<3.5W (IR Açık)

Sensör

Çözünürlük

Çözünürlük

Gece / Gündüz

LED Sayısı

Smart IR

WDR

DNR

Görüntü Ayarları

Kazanç Ayarı

Beyaz Ayarı

Özel Hayat Maskeleme

Hareket Algılama

RoI

Arayüz

Protokoller

Sıkıştırma Formatı

Akış Sayısı

Eşzamanlı Bağlantılar

Lokal Depolama

Koruma Sınıfı

ONVIF

Çalışma Sıcaklığı

Güç

D

Sıkıştırma

H 264

33

20



1920x1080

1080p, 960p, 720p, D1 (704_576) @30fps

Var

-

24 adet

30m

Var

WDR (120dB)

3D-DNR

Var

4 Bölge

4 Bölge

4 Bölge 

1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)

TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, 

RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP

H.265/H.264/MJPEG

3 Eş zamanlı Akış

8

Metal

CE

IP66, IK10

-40_C ~ 60_ C

DC12V, PoE (802.3af)

<6W (IR Açık)

Sensör

Çözünürlük

Çözünürlük

Gece / Gündüz

LED Sayısı

Smart IR

WDR

DNR

Görüntü Ayarları

Kazanç Ayarı

Beyaz Ayarı

Özel Hayat Maskeleme

Hareket Algılama

RoI

Arayüz

Protokoller

Sıkıştırma Formatı

Akış Sayısı

Eşzamanlı Bağlantılar

Lokal Depolama

Koruma Sınıfı

ONVIF

Çalışma Sıcaklığı

Güç

4 xT

Sıkıştırma

H 26

IK10

• 

• 1080p/960p/720p@30fps Çözünürlük

• 

• 

• 120dB True WDR

• 

• 

• IP66, IK10, PoE (802.3af)

Dome Kameralar NVO-224ZU-24

38

30
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alanlarda kullanıma uygun.

• 

• 1080p@50fps

• 

• 

• 

• 

• IP66, PoE+ (802.3at)

Speed Dome Kameralar NSU-223RM-30

30x

4.5mm - 135.0mm

150m

16x (Toplam 480x)

0.1~1.0m

Var

1/3-1/30,000s

24 Bölge

67.8° ~ 2.4°

360° sonsuz

0.1° ~ 300° / s

0.1° ~ 200° / s

300

8

5

True WDR (120dB), > 55dB

IP66

-

DH-SD Pelco-D,P

Ethernet 10/100 Base-T

H.265 / H.264

3

1080p, 960p, 720p, D1, CIF

448K-8192Kbps

-

IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,

IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE,

-40ºC ~ 70ºC

AC24V / PoE+

Sensör

Çözünürlük

Odak Aralığı

Beyaz Ayarı

Görüş Alanı (Yatay)

Yatay Haraket

Yatay Hareket Hızı

Preset Hızı

Preset

Tur

Tarama

WDR ve S/N Oranı

IP Sınıfı

Ağ Arayüzü

Görüntü Sıkıştırma

Akış Sayısı

Çözünürlük

Çalışma Sıcaklığı

Güç

150

30xD

AC 24V

Sıkıştırma

H 265
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V

 kayıt 
kayıt 

yapan kameralarda bu görüntü bozukluğu 



50

Çözünürlük

ok alan kaplanacak 

kullanım alanı 

Bozuk Aydınlatma
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1 x HDMI, 1 x VGA

1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

Ana Akış: 1080p (1-15fps), 720p/960H/D1/4CIF/CIF/QCIF (1-30fps)

Ekstra Akış: D1/CIF/QCIF(1-30fps) 

1~6144Kb/s 

H.264/G.711 

1 x 6TB SATA HDD (3.5") 

- 

1 RJ-45 port (10/100Mbps) 

128 

Var 

2x USB 2.0, 1x RS485 

1x RCA / 1x RCA 

- 

DC 12V / 10W (HDD Yok) 

-10°C~+55°C / 86~106kpa / 10% ~ 90% nem 

1.5Kg (HDD yok)  

4 Kanal BNC AHD/HD-CVI/TVI/CVBS 

4+2 Kanal IP (5MP'e kadar)

1/4

1/4

8 Kanal BNC AHD/HD-CVI/TVI/CVBS 

8+4 Kanal IP (5MP'e kadar)

1/4/8/9

1/4/9

İzleme 

Kayıt Çözünürlüğü

Kayıt

Kayıt Arama

Kayıt Oynatma

Aynı Anda Oynatma

Yedekleme

Protokol

Ağ Arayüzü

Akıllı Telefon

Kullanıcı Sayısı

Özel Alan Maskeleme

OSD Kontrol

Arayüzler

Çalışma Sıcaklığı

Ebatlar

Ağırlık

RXU-131Z-08RXU-131Z-04

Web SunucusuSıkıştırma

H 264

6Analog HD

12 VDC HDMIÖzel Hayat

1080p

FHD

• 

• 

• 30fps@720p, 15fps@1080p Kayıt 

• 1080p Gerçek Zamanlı Ön İzleme

• 

• 

• 

• 

XVR
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RHK-142A-16

Analog HD

AHD

15FPS/Kanal @ 1080P,960P (IP), 30FPS/Kanal@720P (IP)

30FPS/Kanal @ 1080P, 960P, 720P,WD1,D1,VGA (AHD-Analog)

1920*1080

1280*1024 / 800*600

NTSC:720X480 / PAL:720X576

Var

P2P,DHCP, DDNS, UPnP, SMTP, HTTP,ONVIF, FAB

64 adet 32 Kanal NVR/HVR/DVR ，256-Kanal İzleme ，
en fazla 1080P ，PTZ Kontrol ， ，Network 

yedekleme，Network menu, ekran görüntüsü alma ，
PC ye kayıt ，AVH dosyalama ，AVI dönüştürme  

Var

，en fazla 1080P çözünürlük ，Network 

，PTZ kontrol

4 Kanal  |  2 Kanal

1 Kanal

Var

4 Kanal

1 Kanal

2x4TB

Var

Var

Network

Network ya da RS485

100M RJ45

-

2xUSB2.0

DC 12V5A | DC 12V3A (HDD Yok)

-10 ˚~50˚

285(W)×220(D)×45(H )

1.9kg  (HDD Yok)  

AHD Kamera

Analog Kamera

IP Kamera

Kayıt Hızı

İzleme

HDMI Çıkış

VGA Çıkış

BNC Çıkış

Zoom

CMS Yazılımı

Hareket Algılama

Ses Çıkış

E-posta

Alarm Çıkış

Mouse

Uzaktan Kumanda

Ethernet

DVD-RW

USB

Güç

Çalışma Sıcaklığı

Ağırlık

RHK-142A-16
En Fazla 16 Kanal

En Fazla 16 Kanal

En Fazla 16 Kanal

HDMI

8 1080p

FHD

• 16 Kanal AHD-Analog/IP

• 30FPS @ 1080P/960P/720P/960H

• HDMI/VGA/TV/Spot Çıkış

• 

• 

• 

• 

   Haberleşme

HVR
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RPU-4416R-64 | 128

•

•

•  16x8TB SATA HDD (3.5”)

•

•

•

•

3000p

UHD

Sıkıştırma

H 265

128

e-SATA HDMI

Kayıt

12MP

2 kanal HDMI, 1 x VGA 3840x2160, 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ 720p

H.265/H.264/MJPEG

16x8TB SATA HDD (3.5")

RAID 0/1/5/6/10

-

1xRS485 / 1xRS232

2x USB 3.0, 2x USB 2.0

1x RCA / 1x RCA

16 kanal

AC 100-240V 50/60Hz

< 51W (HDD Yok) 16.7W (HDD Yok)

-10°C~+55°C / 86~106kpa

10% ~ 90%

3U, 485(W) x 512.9(D) x 133.2(H)mm

19.1 Kg (HDD yok)

64 Kanal 128 KanalKanal Sayısı

İzleme 

Kayıt Çözünürlüğü

Kayıt

Kayıt Arama

Kayıt Oynatma

Yedekleme

Protokol

Akıllı Telefon

Ağ Arayüzü

PoE

USB Arayüzü

Alarm Çıkışı

Güç Kaynağı

Çalışma Sıcaklığı

Nem

Ebatlar

Ağırlık

RPU-4416R-128RPU-4416R-64

Quad Network



32 Kanal

1 x HDMI, 1 x VGA 3840x2160, 1920×1080,

1280×1024, 1280×720, 1024×768"

4x(30fps @8MP) / 8x(20fps @4MP) /10x(30fps @3MP) /

16x(30fps @1080P) / 32x(30fps @720P)

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/D1

H.265(HEVC)/H.265

4x10TB SATA HDD (3.5")

-

E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer, Pop-up

1/4/8/10/16/32 Kanal

IPv4, HTTP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS

2 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)

-

1xRS232, 2xR485

1x USB 3.0, 2x USB 2.0

1/1 RCA, G.711 U-Law

16 kanal

4 kanal

AC 100-240V 50/60Hz

< 15W (HDD Yok)

-10°C~+55°C

10% ~ 90%

1.5U / 440(W)×320(D)×66.8(H)mm

4.1Kg (HDD yok)

Kanal Sayısı

Eşzamanlı İzleme 

Kayıt Çözünürlüğü

Kayıt

Kayıt Arama

Kayıt Oynatma

Aynı Anda Oynatma

Yedekleme

Protokol

Akıllı Telefon

Ağ Arayüzü

PoE

USB Arayüzü

Alarm Çıkışı

Güç Kaynağı

Çalışma Sıcaklığı

Nem

Ebatlar

Ağırlık

• 

• 

• 4x10TB SATA HDD (3.5”)

• 

• 

• 

• 

62

RNE-244R-32

Web Sunucusu2160p

UHD

Sıkıştırma

H 265

40

HDMI

Kayıt

8MP

Dual Network
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Çözünürlük

Fokal Uzaklık

Yatay Alan Açısı

Format

Çalışma Sıcaklığı

Ağırlık (g)

1.3MP

F1.4

3.5 - 8mm

90° ~ 28° (1/3” 720p)

1/2.7”

DC

CS

0.3m

-20 °C ~ 60°C

40g±4g

2MP

F1.4

2.8 - 12mm

106° ~ 32° (1/2.8” 1080p)

1/2.7”

DC

CS

0.3m

-20 °C ~ 60°C

40g±4g

3MP

F1.4

2.8 - 12mm

86° ~ 26° (1/3.2” 1080p)

1/2.7”

DC

CS

0.3m

-20 °C ~ 60°C

40g±4g

5MP

F1.5

3.3 - 10.5mm

98° ~ 32° (1/2.5” 4:3)

1/2.5”

CS

0.3m

-20 °C ~ 60°C

39g±4g

ALD-114R-33

Ekran

Arayüz

Renk

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Akımı

Güç

LCD (75.2mm x 33.85mm)

Pelco-D/P/P1, DH-SD/2, IP Address/Port/Protokol 

1xRJ-45, 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xUSB

IP, RS485, RS232, RS422

2048

CE

-10 °C~55°C

12VDC

1.0 Amp

5W

AJU-14

ALD-122R-24 ALD-132R-24 ALD-152R-33
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AMT-1E19 | 23

Ekran Boyutu

Panel Çözünürlüğü

Parlaklık

Kontrast Oranı

En-boy Oranı

Görüş Açısı (Y/D)

Görüntülenen Renk

Panel Lamba Ömrü

Hoparlör

Görüntü Ayrıştırma

Gürültü Kısma

Oto Kaynak Düzenleme

Boyutlar (ExBxY)

Güç Kaynağı

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

VESA Montaj Boyutları

1000:1

< 5ms

NTSC/PAL

30000 saat

1

1

1

1

Var (1W”2)

Var

Var (NO/NC)

Var

Var

0°C~40°C

-20~60°C

19”

0.294x0.294 mm

350 cd/m ²

4:3

160 °/160°

2/1

0

16.81”x13.82”x1.77”

DC12V/4A

75x75mm

23”

0.265x0.265 mm

250 cd/m ²

16:9

170°/160°

2/2

1

22.83”x14.56”x1.73”

DC12V/3.5A

100x100mm

AMT-1E19 AMT-1E23



Güç: 18W

Çıkış: DC12V

Çıkış Akımı: DC1.5A

Güç: 60W

Çıkış: DC12V

Çıkış Akımı: DC 5A
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Güç Kaynakları

APN-1318 APN-2360 APN-33100

Güç: 100W

Çıkış: DC12V

Çıkış Akımı: DC 8,5A

ADS-121 ADS-131 ADS-141ADS-111

Ön Bellek: 64 MB

Hatalar Arası Ortalama Süre

Ön Bellek: 256 MB

Hatalar Arası Ortalama Süre

Ön Bellek: 256 MB

Hatalar Arası Ortalama Süre

Ön Bellek: 64 MB

Hatalar Arası Ortalama Süre

Ön Bellek: 64 MB

Hatalar Arası Ortalama Süre

Ön Bellek: 64 MB

Hatalar Arası Ortalama Süre

ADS-181ADS-161
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SEAGATE

ADS-121

√

√

√

√

√

√

RNU

RNE

RNK

RHU

RHK

RDC

ADS-131

√

√

√

√

√

√

ADS-141

√

√

√

√

√

√

ADS-161

√

√

-

-

-

-

ADS-181

√

√

-

-

-

-



1 Koaks+2x0,50mm  (Bakır) 1 Koaks+ 2x0,50mm 2x0,22

(Bakır)
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Kablolar

Muhafaza ve Kamera Ayakları

ARK-112CT ARK-214CT ARK-340AT ARK-430AT

3x1,50mm  H05VV-F (NYMHYrd)

ARK-503CB

RG-11/U TYPE 2(U/6) RG-6/U TYPE2(U/6) GIFPE CU/CU 

PVC

Isıtıcılı, Fanlı

110VAC, 220VAC

Boyutlar: 410(D)x113(G)x106(Y)mm

Koruma Sınıfı: IP66

Isıtıcılı, Fanlı

110VAC, 220VAC

Boyutlar: 313(D)x140(G)x115(Y)mm

Isıtıcılı, Fanlı

110VAC, 220VAC

Boyutlar: 390(D)x151(G)x145(Y)mm

Boyutlar: 170 mm

AHA-303N AHA-203D AHA-113D AAA-132-P


